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NilfisK Sistemas de limpieza profesional e industrial

Aspiradoras, barredoras, hidrolavadoras, limpiadoras de piso, accesorios y detergentes

-FI Equipos de limpieza con excelente relacion calidad/precio

Limpiadoras, pulidoras y brilladoras de pisos, lava-aspiradoras, aspiradoras y sopladores de aire

NIlfiSK sistemas de aspiracién industrial

Ideales para limpieza de formaletas, andamios, maquinaria pesada, tanques, tubos, cascos de
buque, oleoductos, calderas, hidroblasting, grafitis, estructuras metalicas y de concreto

*Las imagenes incluidas en esta publicacibn, pueden tener variaciones con respecto al producto final.
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Aspiradora en seco Aspiradora en seco Aspiradora en seco

-
Voltaje: 120V Voltaje: 120V Voltaje: 120V
Potencia nominal: 1000 W Potencia nominal: 1300 W Potencia nominal: 1350W
Capacidad de bolsa para polvo: | 15L Capacidad de bolsa para polvo: | 95L Capacidad de bolsa para polvo: | 4L
Potencia de succion: 221 mbar Potencia de succion: 250 mbar Potencia de succion: 225 mbar
Aspiradora en seco / humedo Aspiradora en seco / humedo Aspiradora en seco / humedo

3
Voltaje: 120V Voltaje: 120V Voltaje: 120V
Potencia nominal: 1000 W Potencia nominal: 1000 W Potencia nominal: 1000W
Capacidad de bolsa para polvo: | 35L Capacidad de bolsa para polvo: | 50 L Capacidad de bolsa para polvo: | 20 L
Potencia de succion: 200 mbar Potencia de succion: 230 mbar Paotencia de succion: 210 mbar

Barredora Barredora

*Equipo & bateria

*Equipo & bateria

Ancho de trabajo: T2cm Ancho de trabajo: 110 cm
Productividad maxima: 2900 m*h Productividad maxima: 3800 m¥h
Capacidad: 60L Capacidad: 0L
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Hidrolavadora de Agua Fria

Hidrolavadora de Agua Fria

Hidrolavadora de Agua Fria

-
Motor: 3600 RPM Motor: 3600 RPM
Consumo de potencia: 1.7 KW/2.8 HP Consumo de potencia: | 3.3 KW/4.4 HP
Voltaje: 120V Voltaje: 220V - Monofasico
Caudal: 9 L/min Caudal: 9 Umin
Impacto de limpieza: 2 (Kg/f) Impacto de limpieza: 25 (Kg/f)
Presion: 1100 PSI Presion: 2175 PSI

Hidrolavadora de Agua Fria

b

Mator: 3600 RPM Motor: 3600 RPM
Consumo de potencia: | 3.5 KW/4.7 HP Consumo de potencia: | 4.4 KW/5.9 HP
Voltaje: 220V - Monofésico Voltaje: 220V / 440V 3F
Caudal: 11 L/min Caudal: 13.6 L/min
Impacto de limpieza: 3 (Kg/ Impacto de limpieza: 4 (Kg/f)
Presion: 1885 PSI Presion: 2465 PSI
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Hidrolavadora de Agua Fria

i

Hidrolavadora de Agua Fria

Motor: 1800 RPM Motor: 1800 RPM
Consumo de potencia: | 3.0 KW/4.0 HP Consumo de potencia: | 4.0 KW/5.4 HP
Voltaje: 220V - Monofésico Voltaje: 220V / 440V 3F
Caudal: 9.3 Lmin Caudal: 11 /min
Impacto de limpieza: 2.8 (Kg/f) Impacto de limpieza: 3.6 (Kg/f)
Presion: 2175 PSI Presion: 2610 PSI
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Hidrolavadora de Agua Fria

2 R

Hidrolavadora de Agua Fria

Motor: 1800 RPM Motor: 1800 RPM
Consumo de potencia: | 6.1 KW/8.2 HP Consumo de potencia: | 7.4 KW/10 HP
Voltaje: 220V [ 440V 3F Voltaje: 220V / 440V 3F
Caudal: 16 L/min Caudal: 20 L/min
Impacto de limpieza: 5.5 (Ka/f) Impacto de limpieza: 6.5 (Ka/f)
Presion: 2900 PSI Presion: 2900 PSI
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Hidrolavadora de Agua Caliente

Hidrolavadora de Agua Caliente

Motor: 3600 RPM Motor: 1800 RPM
Consumo de potencia: | 3.2 KW/4.3 HP Consumo de potencia: | 7.2 KW/9.6 HP
Voltaje: 220V Voltaje: 220V / 440V 3F
Caudal: 9 L/min Caudal: 16 L/min
Impacto de limpieza: 2.6 (Kg/f) Impacto de limpieza: 5.1 (Kg/f)
Presion: 1800 PSI Presion: 2900 PSI

Encuentre otros equipos con presion

maxima hasta 36.000 PSI @5"“

Motor: 1750 RPM
Consumo de energia: 20 KW/20 HP
Caudal: 24 Umin
Impacto de limpieza: 8 (Kg/f)
Presion: 5000 PSI
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Hidrolavadora a Gasolina

Hidrolavadora a Gasolina

Motor: GX 200 Motor: GX 390 R
Potencia neta: 4.8 KW/ 6.4 HP Potencia neta: 9.7 KW/ 13HP .
Caudal de agua: 9.4 L/min Caudal de agua: 15 Umin i
Impacto de limpieza: | 3.4 (Kg/f) Impacto de limpieza: | 6.2 (Kg/f) - A « Gl
Presion en bomba: 3300 PS1 - SASNM* Presion en bomba: 4200 PS| - SASNM* *SASNM: segin altura sobre of nivol det mar
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Voltaje: 24V Voltaje: 24V
Ancho de trabajo: 66 cms Ancho de trabajo: 86.36 cms
Productividad maxima: 3932 m’/h Productividad maxima: 4448 m?/h
Capacidad de tanques: 8oL Capacidad de tanques: 106 L
Revoluciones del cepillo: 230 RPM Revoluciones del cepillo: 260 RPM
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Boquilla para limpieza de tuberias Lanza corta para hidrolavadoras Filtro de agua

-

HydroScrub para hidrolavadoras Manguera de alta presion Kit de succion de agua
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CombiActive: Desengrasante industrial J25 Multi: Desengrasante universal Top Wash P: Detergente para tapiceria
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Aspiracion industrial, transporte de
producto y sistemas centralizados
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Conoce nuestra linea de equipos
ideales para aspiracion industrial
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Maxima utilidad Nilfisk, primer productor a nivel mundial

Ahora con las Aspiradoras Industriales de Nilfisk los de sistemas de aspiradoras industriales
materiales solidos y liquidos que se llegan a desperdiciar ® Aspiradoras industriales

en las industrias se pueden recuperar, ademas de toda la

limpieza que estos equipos proporcionan. ® Transportadores neumaticos

Algunos desechos que se pueden recoger y eliminar son: e Instalaciones centralizadas

polvo, semillas, harinas, productos tostados, desperdicios,

virutas, fibras, aceites, aguas, etc. ® Aspiradoras de alta potencia

Estos equipos también son funcionales para industrias Podemos suministrar instalaciones con bases
que transportan mezclas y compuestos al interior de fijas o aspiradoras con bases méviles de
maquinas para el embalaje o aspiracion de materiales acuerdo a su necesidad.

peligrosos, polvos explosivos o sustancias inflamables.

Caracteristicas de nuestros equipos

Equipos con materia 3 5
. i i II‘
1 prima y componentes Ba‘Jo nivel sonoro ‘ Faci @ac! de usoy
de alta calidad gracias a su tecnologia. mantenimiento.
2 Ausencia de piezas 4 Son seguros, recogen 6 Cumplen con las
moviles y transmisiones hasta material combusti- normativas internacio-

en el grupo aspirante. ble sin generar explosion. nales de seguridad.
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Principales sectores industriales

® Aeronautico ® Ceramicas ® Farmaceutico ® Termo-sanitarios
® Alimenticio ® Cereales ® Metalurgia ® Textil
® Caucho - Goma ® Construccion ® Papel ® \Vidrio

Cuartos limpios

Certificados internacionales
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Industria Metalmecanica Industria Alimenticia
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| Una marca del Grupo Q@ NIilfisk

Equipos de Limpieza Profesional

Lava-aspiradoras Aspiradoras
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Limpiadora de Pisos Limpiadora de Pisos

Voltaje: 24V Voltaje: 24V

Ancho de trabajo: 71 cms Ancho de trabajo: 73cms

Productividad maxima: 4260 m?/h Productividad méaxima: 2453 m?fh

Capacidad de tanques: 98 L Capacidad de tanques: 2L

Rev. del cepillo: 204 RPM Rev. del cepillo: 160 RPM

Funcionamiento: A bateria Funcionamiento: A bateria
Limpiadora de Pisos Limpiadora de Pisos Limpiadora de Pisos

Voltaje: 120V Voltaje: 2V Voltaje: 4V

Ancho de trabajo: 43 cms Ancho de trabajo: 51 cms Ancho de trabajo: 49 cms

Productividad méaxima: 1000 m#/h Productividad méaxima: 1463 m/h Productividad méxima: 750 méth

Capacidad de tanques: 50L Capacidad de tanques: a0 L *Bapacidad de tanques: 135L

Rev. del cepillo: 160 RPM Rev. del cepillo: 150 RPM Rev. del cepillo: 140 RPM A

Funcionamiento: Eléctrico Funcionamiento: A bateria Funcionamiento: A bateria
EQUIPOS
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Pulidora de Pisos

Pulidora de Pisos

Brilladora de Pisos

Voltaje: 10V Voltaje: 110V Voltaje: 110V
Ancho de trabajo: it Ancho de trabajo: 20" Ancho de trabajo: 20"
Potencia: 1.5 HP Potencia: 1.5 HP Potencia: 1.5HP
Velocidad: 175 RPM Velocidad: 175 RPM Velocidad: 1500 RPM

Aspiradoras en Seco y Himedo

Aspiradoras en Seco y Himedo

Aspiradoras en Seco y Himedo

Voltaje: 120V Voltaje: 1oV Voltaje: 110V

Potencia: 1250 W Potencia: 2000 W Potencia: 1000 W

Potencia de succion: 274 mbar Potencia de succion: 174,4 mbar Potencia de succion: 200 mbar

Capacidad: 68L Capacidad: 5L Capacidad: 35L
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Barredora de Pisos Lava-aspiradoras Sopladores de Aire

*Eléctrico *3 Posiciones

Ancho de trabajo: 480 - 700 mm Ancha de trabajo: 46 cm Voltaje: 120V

Productividad maxima: 2800 m?/h Productividad: 210 m?/h Potencia: 250 W

Capacidad: 38L Velocidad: 1400 RPM Velocidad de 1000 RPM /2000 CFM

Funcionamiento: Manual Tanque de solucién: 3L operacion (RPM)/ | 1200 RPM /2200 CFM
Motor del cepillo: 400 W Flujo de aire (CFM) | 1400 RPM /2400 CFM
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